附件1

报价表：
	序号
	名称
	单位
	预估采购数量
	单价
	总价

	1
	床单(白)
	床
	480
	
	

	2
	被套(白)
	床
	310
	
	

	3
	枕套(白)
	只
	850
	
	

	4
	太空被
	床
	75
	
	

	5
	洗手衣
	套
	50
	
	

	6
	包布
	条
	80
	
	

	7
	单层巾
	条
	80
	
	

	8
	病员服
	套
	80
	
	

	9
	洞巾
	条
	100条，其中1号规格40条，2号、3号、4号规格各20条
	
	

	10
	手术衣（全包）
	套
	150
	
	

	11
	护士工作服夏装
	套
	140
	
	

	12
	护士工作服冬装
	套
	240
	
	

	13
	医生工作服夏装
	件
	113
	
	

	14
	医生工作服冬装
	件
	137
	
	

	15
	工友工作服夏装
	套
	44
	
	

	16
	工友工作服冬装
	套
	18
	
	

	17
	病员服（裤）
	条
	30
	
	

	总计
	


注：若报价总额超出预算，该报价将视为无效报价。
附件2

项目要求：

一、通用技术要求（适用于所有产品）
	指标
	要求

	甲醛含量
	≤75 mg/kg

	pH值
	4.0～8.5

	可分解致癌芳香胺染料
	≤20 mg/kg 或 不得检出

	异味
	无

	耐皂洗色牢度
	变色 ≥4，沾色 ≥4

	耐水色牢度
	变色 ≥4，沾色 ≥4

	耐汗渍色牢度
	酸性/碱性：变色 ≥4，沾色 ≥4

	耐摩擦色牢度
	干摩 ≥4，湿摩 ≥3

	耐氯漂色牢度
	≥4

	水洗尺寸变化率
	经/纬向 ≤±2.5%

	起球等级
	≥3.5 级


二、分产品详细要求

	序号
	名称
	参考参数
	规格

	1
	床单(白)
	全棉漂白斜纹布
1.成分：100%棉，全棉漂白斜纹布

2.纱支：21S×21S（±2S）

3.密度：经向113±5，纬向57±5（根/inch）

4.单位面积质量：≥185g/㎡

5.断裂强力：经向≥590N，纬向≥420N

6.撕破强力：经向≥11N，纬向≥12N
	180CM×280CM 

	2
	被套(白)
	
	180CM×250CM 

	3
	枕套(白)
	
	50CM×80CM 

	4
	太空被
	面料材质:

1.面料：100%全棉防羽布

2.纱支：经向42.5S±3S，纬向42.8S±3S

3.密度：经向536.5±3，纬向381±3（根/10cm）

4.填充物：100%聚酯纤维（7D羽丝绒，整张高温定型）

5.填充物含油率：≤0.1%

6.断裂强力：经向≥600N，纬向≥440N

7.起球等级：≥3级（2000转）
	170CM×230CM 

	5
	洗手衣
	全棉墨绿色斜纹布
1.成分：100%棉

2.纱支：33.2S±2S×33.2S±2S

3.密度：经向139±3，纬向77±3（根/inch）

4.单位面积质量：≥158g/㎡

5.断裂强力：经向≥960N，纬向≥430N

6.撕破强力：经向≥15N，纬向≥16N

7.耐磨性能：>30000次
	S码-XXXL码

	6
	包布
	墨绿斜纹布
1.成分：100%棉

2.纱支：23.2S±2S×17.2S±2S

3.密度：经向135±3，纬向60±3（根/inch）

4.单位面积质量：≥232g/㎡

5.断裂强力：经向≥1400N，纬向≥750N

6.撕破强力：经向≥41N，纬向≥28N
	130CM×130CM

	7
	单层巾
	
	75CM×135CM

	8
	病员服
	蓝色条纹斜纹布
1.成分：65%±3%聚酯纤维，35%±3%棉

2.密度：经向88±3，纬向60±3（根/inch）

3.单位面积质量：≥178g/㎡

4.断裂强力：经向≥1200N，纬向≥810N

5.撕破强力：经向≥81N，纬向≥58N

6.起球等级：≥3级
	S码-XXXL码

	9
	洞巾
	1、面料成分与规格（医院常用两款）

. 全棉加厚款（可重复灭菌使用）

成分：100% 精梳棉

纱支：21S×21S ±2S
密度：128×60

克重：230～240 g/㎡

组织：斜纹 / 纱卡

幅宽：150 cm±2 cm

2、安全环保指标（强制）

甲醛含量：≤75 mg/kg

pH 值：4.0～8.5

可分解致癌芳香胺染料：不得检出

异味：无

重金属：符合 GB 18401-2023 B 类

3、物理性能

断裂强力：经向≥500 N，纬向≥400 N

撕破强力：经向≥25 N，纬向≥20 N

水洗尺寸变化率：≤±2.5%

起球等级：≥3.5 级

透气性：适中，不闷湿

防静电：经抗静电整理

4、手术专用防护性能

静水压（防血液 / 体液渗透）：≥100 cmH₂O

阻微生物穿透：符合 YY/T 0506.6 标准

落絮量：低尘、低絮，满足手术室洁净要求

耐高压灭菌：132℃反复灭菌不老化、不发硬

耐氯漂：可使用含氯消毒剂洗涤，不脆损、不明显褪色

5、色牢度（全部≥4 级）

耐皂洗：≥4 级

耐氯漂：≥4 级

耐摩擦（干 / 湿）：≥4 级

耐汗渍：≥4 级

耐水：≥4 级

6、洗消与耐用要求

可耐：70～85℃高温洗涤

可耐：132℃高压蒸汽灭菌

可耐：环氧乙烷灭菌

耐用次数：反复灭菌洗消≥50 次，性能不明显下降

7、外观质量

布面平整、无污渍、无断纱、无跳纱

同批次无色差

不透光、不透视

手感厚实、挺括、易折叠打包
	1号60CM×70CM洞16CM

2号60CM×70CM洞12CM×24CM（矩形）

3号50CM×50CM洞10CM

4号40CM×40CM洞7CM

	10
	手术衣（全包）
	执行标准：

YY/T 0506.1-2023《医用手术衣和手术单》

GB 18401-2023 B 类

GB/T 38014-2019《手术防护用纺织品》

1、规格参数

成分：100% 棉（允差 ±3%）

纱支：20s×16s±2S 或 21s×21s±2S
密度：128×60 根 / 10cm（经 × 纬）

克重：230～240 g/㎡

组织：斜纹 / 纱卡

幅宽：150 cm±2 cm

2、安全环保指标（强制）

甲醛含量：≤75 mg/kg

pH 值：4.0～8.5

可分解致癌芳香胺染料：不得检出

异味：无

重金属：符合 GB 18401-2010 B 类要求

3、物理性能

断裂强力：经向≥450 N，纬向≥350 N

撕破强力：经向≥20 N，纬向≥15 N

水洗尺寸变化率：经向≤±2.5%，纬向≤±2.5%

起球等级：≥3.5 级

透气性：良好，适合手术室长时间穿着

防静电：经抗静电整理，无明显静电吸附

4、手术衣专用防护性能

静水压（防液体渗透）：≥100 cmH₂O

阻微生物穿透：符合 YY/T 0506.6 手术衣关键区 A 级要求

落絮量：低落絮，满足手术室洁净要求

耐高压蒸汽灭菌：132℃反复灭菌不老化、不变硬

耐氯漂：可使用含氯消毒剂常规洗涤，不明显褪色、不脆损

5、色牢度（全部≥4 级）

耐皂洗色牢度：≥4 级

耐氯漂色牢度：≥4 级

耐摩擦色牢度：干≥4 级，湿≥4 级

耐汗渍色牢度：≥4 级

耐水色牢度：≥4 级

6、耐用与洗消要求

可耐高温洗涤（70～85℃）

可耐高压蒸汽灭菌（132℃）

可耐环氧乙烷灭菌

反复洗消≥50 次，性能无明显下降

7、外观质量

布面平整、无疵点、无污渍、无断纱、无跳纱

同缸、同批次无色差

手感柔软、挺括、不透光、不透视
	S码-XXXL码

	11
	护士工作服夏装
	1.颜色：白色

2.款式：分体式 / 短袖

3.成分：65%±5%聚酯纤维，35%±5%棉

4.纱支：23×2±2S
5.密度：340×61

6.克重：≥185g/㎡

7.特性：耐氯漂、抗静电、抗皱、耐磨、易洗快干、透气、不透光
	S码-XXXL码

	12
	护士工作服冬装
	颜色：白色

款式：长袖 / 大褂

3.成分：65%±5%聚酯纤维，35%±5%棉

4.纱支：23×2±2S
5.克重：≥235g/㎡

6.密度：138×71

7.特性：耐氯漂、抗静电、抗皱、耐磨、易洗快干、透气、不透光
	S码-XXXL码

	13
	医生工作服夏装
	1.颜色：白色

2.款式：大褂 / 短袖

3.成分：65%±5%聚酯纤维，35%±5%棉

4.纱支：23×2±2S
5.密度：340×61

6.克重：≥185g/㎡

7.特性：耐氯漂、抗静电、抗皱、耐磨、易洗快干、透气
	S码-XXXL码

	14
	医生工作服冬装
	1.颜色：白色

2.款式：大褂 / 长袖

3.成分：65%±5%聚酯纤维，35%±5%棉

4.纱支：23×2±2S
5.密度：138×71

6.克重：≥235g/㎡

7.特性：耐氯漂、抗静电、抗皱、耐磨、易洗快干、透气
	S码-XXXL码

	15
	工友工作服夏装
	 夏季薄款

1.款式：分体 / 上下装

2.成分：65%±5%聚酯纤维，35%±5%棉

3.克重：175～185g/㎡

4.透气性：≥200 mm/s

5.透湿性：≥8000 g/(㎡·24h)

6.耐磨：≥10000次
	S码-XXXL码

	16
	工友工作服冬装
	 冬季厚款

1.款式：分体 / 上下装

2.成分：65%±5%聚酯纤维，35%±5%棉

3.克重：230～250g/㎡

4.密度：128×60 或 138×71

5.透气性：≥150 mm/s

6.透湿性：≥8000 g/(㎡·24h)

7.耐磨：≥10000次
	S码-XXXL码

	17
	病员服（裤）
	蓝色条纹斜纹布
1.成分：65%±3%聚酯纤维，35%±3%棉

2.密度：经向88±3，纬向60±3（根/inch）

3.单位面积质量：≥178g/㎡

4.断裂强力：经向≥1200N，纬向≥810N

5.撕破强力：经向≥81N，纬向≥58N

6.起球等级：≥3
	S码-XXXL码


标识要求

本次采购的布类产品，需按照院方要求在指定位置印制统一标识，标识内容由院方确定。
